[image: image1.jpg]


                                                              
Артикул ЗД094, 1065154
Игрушка для животных "Мяч Регби" Pet hobby, для собак, с шуршащим элементом, 17х11х9см
Описание изделия 

Игрушка для собак в виде мяча для регби. Верхняя и нижняя детали выполнены из светло-серого каландрированного войлока плотностью 300 г/м2. Боковые части выполнены из серой сетки-сэндвич Air-Mesh плотностью 330 г/м2. Изделие собраны швами наружу и окантованы серой тесьмой.
Мяч наполнен наполнителем, сверху и снизу мяча вставлен шуршащий элемент.
Мяч крепится двумя пистолетными биркодержателями на бирку для арт.1065154, на кольцевой биркодежатель для арт.ЗД094.
Упакованные изделия уложены в гофрокороб, в количестве согласно спецификации на упаковку.
Спецификация деталей изделия
	Наим. детали
	Кол-во

	Норма расхода
	Вид материала

	Цвет 
	Примечание


	Верх, низ
20х11,3 см
	2 дет
	0,05653 м2
	Войлок синтет. каландрированный, 300г/м2, светло-серый, ш.160см
	Светло-серый
	Раскрой Гербер.
Приложение 1.

	Бок
21,3х9,7 см
	2 дет
	0,05013 м2
	Сетка-сэндвич Air-mesh 330г/кв.м, полиэстер,  ш.160см
	Серый
	Раскрой Гербер.

Приложение 1.

	Верх, низ
20х11,3 см
	2 дет
	1 шт
	160х250 п/п, 30мк
	Прозрачный
	Рубка


Спецификация фурнитуры
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Нитки швейные
	45ЛЛ
	4,8 м
	0,00192 боб2500м
	серый

	сборка

	Нитки швейные
	35ЛЛ
	6,4 м
	0,00256 боб2500м
	серый

	окантовка

	Тесьма окантовочная
	Артикул Гамма 9с754, 8,9 г/м.п., ребристая, полиэфир, блестящая, серый , 22мм
	0,55 мх2 шт
	1,1 м
	серый
	

	Тесьма окантовочная
	Артикул Гамма 9с754, 8,9 г/м.п., ребристая, полиэфир, блестящая, серый , 22мм
	0,08 м
	0,08 м
	серый
	


Спецификация упаковки
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Бирка-ярлык подвесной"EVA home" 44х90мм выр /картон-крафт/
	 
	1
	1 шт
	
	картон-крафт

	Термоэтикетка - стикер
	полуглянец, большой, 58х40мм
	1
	1 шт
	
	

	Биркодержатель
	15мм, д/пневмат.этикет-пистолета, шаг 1,1-1,2мм, нейлон, тонкий (microfine), бесцветный (прозрачный)
	2
	2 шт
	прозрачный
	

	Гофрокороб без печати
	Б2206, 0,126кг, для настоев, 345х195х110мм
	1 на 4 шт
	0,25 шт
	коричневый
	

	Термоэтикетка - стикер
	полуглянец, малый, 46х18мм
	2
	0,5 шт
	
	


Технологическая последовательность обработки
	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Сборка
	1. Сложить лицевыми сторонами внутрь боковые детали из сетки-сэндвич.
2. Стачать боковые короткие срезы. Ш/ш 0,6-0,7 см. В один из швов вставить петлю из тесьмы.
3. Шуршащую деталь наложить на изнаночную сторону верхней детали из войлока.

4. Закрепить по периметру. Ш/ш 0,3-0,5 см.

5. Аналогично закрепить нижние детали. Ш/ш 0,3-0,5 см.

6. Заготовку из сетки-сэндвич изнаночной стороной наложить на верхнюю деталь на шуршащую сторону.

7. Шов стачивания боковых деталей уравнять с надсечкой на войлоке.

8. Стачать до надсечки на сетке-сэндвич. Ш/ш 0,6-0,7 см.

9. От следующей надсечки продолжить строчку. Ш/ш 0,6-0,7 см.

10. Вторую нижнюю деталь волока с пленкой втачать по всему периметру. Ш/ш 0,6-0,7 см.
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	2
	Окантовывание
	1. Нарезанную тесьму по 55 см вставить в рубильник окантователя. Полностью замкнутый контур окантовать.

2. Вторую нарезанную тесьму по 55 см вставить в рубильник окантователя. Окантовать так, чтобы в участок с отверстием попал только войлок, сетку-сэндвич нужно отогнуть. 
	Прямострочная швейная машина с окантователем
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	3
	Наполнение
	Через оставленное отверстие наполнить мяч разволокненными выпадами.
	Подбор
	2
	

	3
	Застрачивание отверстия
	1. Сетку подогнуть внутрь на величину шва.

2. Наложить на окантовку на 2-3 мм. 3. Застрочить отверстие на мяче.

Ширина шва 0,2-0,3 см.
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	

	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Упаковка
	Почистить изделие от производственного мусора.

Мяч расположить на бирке, проколоть пистолетом со сторону бирки и закрепить биркодержателем. 
	Упаковщица
	2
	


Требования к качеству изделий
	Наименование требования
	Описание требования

	Соблюдение требований к качеству упаковки
	Соблюдение ровного закрепления этикеток на изделиях.

Контроль четкости текста и сканирования штрих-кодов на стикерах. 

Соблюдение количества изделий в коробках

	Соблюдение требований к качеству строчек
	Параметры швов и строчек согласно Рабочей инструкции швеи и требованиям технологической последовательности изготовления 

	Соблюдение требований к внешнему виду изделия
	Изделие должно быть без пятен и вкраплений других цветов


Приложение 1

Автоматизированный раскрой Гербер

 (на 30 к-тов с полотна, 1 к-т= верх – 2 дет)

Войлок синтетический каландрированный св.серый 300г/м2 ш.160см
[image: image2.jpg]I osneEn Ticaouo0y

Vs Packnagw: ZD094 X30 V160
fLna: OM 99.45Cu Winpiia: 156,500k Vcronszosarme: 67,90%
Moaens/Paswep/Kon. : D034 1/60

He paswewienmsie/Paswewene: 1/60




Автоматизированный раскрой Гербер

 (на 30 к-тов с полотна, 1 к-т= бок – 2 дет)

Сетка-сэндвич Air-mesh 330г/кв.м, полиэстер,  ш.160см, серый
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Vs Packnapw: ZD094 X30_AM160
fLna: OM 86,04Cu Winpiia: 156,500k Vicrnonszosarme: 6995%
Moaens/Paswiep/Kon. : D034 1/60

He paswewienmsie/Paswewene: 1/60




