Артикул — М253
 [image: image1.jpg]


 Мочалка с ручками мужская, лен, 70х11см
Мочалка из суровой махры,   прямоугольной формы. Трущая поверхность  выполнена из махровой односторонней ткани с крупным  плетением. В средней части мочалки между деталями трущей и верха вставлен поролон 10мм. Мочалка окантована по контуру окантовочной тесьмой, из неё же выполнены  ручки. Размеры  11х70см.
Спецификация деталей изделия

	Наим. детали
	Кол-во


	Норма расхода
	Вид материала


	Цвет/принт


	Примечание



	Трущая 12,8х36см
	1дет.
	0,0840 кг
	Ткань махровая односторонняя, лён, 380г/кв.м, ш.158см
	Светлый бежевый
	

	Верх

12,8х112см
	1дет.
	0,03110 кг
	Махровое полотно суровое одностороннее, ш.165см
	черный

	300г/м2, хлопок, суровая, 1,65м

	формообразующая вставка 12,3х36см
	1дет.
	0,04710 м2
	Поролон 2х1,6м, 10мм

	белый
	


Спецификация фурнитуры

	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Нитки
	35ЛЛ
	0,00338
	боб5000ярд
	черный

	Сборочные

	Нитки
	45ЛЛ
	0,00200
	Боб2500м
	черный
	Для окантовки

	Тесьма окантовочная
	 Китай, полиэстер 22мм 
	1
	2,18 м
	черный
	Для окантовки и ручек


Спецификация упаковки
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Этикетка   

	М251,252,253вкладыш 115х200 /картон/МОЧАЛКА МУЖ.НАТУРАЛЬНАЯ
	1
	1шт
	
	

	Термоэтикетка - стикер
	полуглянец, большой, 58х40мм
	1
	1шт
	
	

	Индивидуальная упаковка
	130х440 п/п,ОРР,с усил(прозр),клей, 30мк
	1
	1шт
	прозрачный
	

	Скрепки упаковочные 
	26/6
	2
	2шт.
	
	

	Гофрокороб с печатью
	0,185кг, 355х195х245
	1на 15шт.
	0,06670шт
	
	


Технологическая последовательность обработки
	№ п/п
	Наим-ие операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Настрочить  деталь трущей на поролон
	Сложить поперечными срезами детали трущей и основы лицом к лицу, наложить на поперечный срез поролона, и стачать с припуском 0,8-1см.
	Прям.

	3

	Закрепки в начале и конце строчки.

	2
	Сборка-оверлок
	Сложить по надсечкам, расправить. Скрепить продольные срезы оверлоком. 
	Оверлок
	3
	

	3
	Сборка - Окантовка
	Окантовать мочалку по продольным срезам, выпуская тесьму на 35 см  для петель ручек, и возвращаясь в продольный срез изделия. Закончить окантовку на окантованном, выпустить 3 см окантовки и подрезать.
	Окант.
	3
	Закрепки в начале и конце строчки.
Нитками 45лл.

Длина стежка не менее 3ст. на 1см.

	4
	Закрепка вчистую
	Загнуть выпуск окантовки на сторону верха, закрепить  прямострочкой.
	Прямостр.
	3
	Закрепки в начале и конце строчки.

	Упаковка

	1
	Упаковка в индивидуальный пакет и хедер
	Вложить в пакет, закрепить хедер скрепками степлером
	Упаковщица
	
	

	2
	Комлектовка
	Сложить по 15 штук в маленькую коробку
	Упаковщица
	
	


	Требования по качеству

	Требование
	Описание требования

	качество упаковки
	Соблюдение ровного крепления этикеток на изделиях.

Контроль четкости текста и штрих-кодов на стикерах. Соблюдение кол-ва изделий в коробках.  

	качество строчек
	Параметры швов и строчек согласно Рабочей инструкции швеи по качеству строчек.

 

	соблюдение  технологической последовательности
	Соблюдение лицевой и изнаночной стороны на деталях. Соблюдение технологии и последовательности сборки. 


М251/2511,252/2521,253/2531 крой (12,8х112см), махра суровая  ш.165см РАСКРОЙ (ГЕРБЕР)[image: image2.jpg]Vs Packnagew: M251_M160
fLna: 2M 24,00Ck Winpina: 154,00Cu Vicronszosare: 99,74%
Moaens/Paswiep/Kon. : M251-M252-+ 253 1724

He pasweuienmbie/Pasweiyeriie: Onncane Saxaza Ilobasnensse AT / Kownnexro: 14/14
Paseuientie MMrowiaps: 34 406,61Ck2 Tobnaua brox/ bybep: BUFER





М251/2511,252/2521,253/2531 крой (12,3х36см), поролон 10мм, 2х1,6м РАСКРОЙ (ГЕРБЕР/САБЕЛЬНЫЙ НОЖ) [image: image3.jpg]Vs Packnagcw: M251_P160X200
fLnra: 1M 92,30Ck Winpiia: 160,00Cw Vicnonszosarme: 9212%
Moaens/Paswiep/Kon. : M251-+ M252 1253 164

He paswewennbie/Pasiewiertic: Onucare 3axasa: IoBasnerme AT / Kownnexte: 34/34
Pasweueruie Mouiags: 28 342.74Cw2 Tabmata brox / bycep: BUFER





