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Артикул — М371
Мочалка вязаная "Брикет "Полоса", ППР,  поролон, 18х12х4,5см
Мочалка прямоугольной формы из кругловязаного полотна с полосами шириной 12 см. В край торца застрочена петля из шнура.
Внутрь мочалки вставлен поролон толщиной 40 мм. 
Индивидуальная упаковка в пакет с хедером.
Упаковка в гофрокороб по 15 шт.

Спецификация деталей изделия
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование детали
	Кол-во

дета-лей
	Норма расхода
	Вид материала
	Кол-во нитей
	Цвет/принт
	Прим.



	Основа 25х10см (плюшевое переплетение)
	1
	0,0276кг
	Нить ППР, фибриллированная, 110Текс
	3
	В ассорти-менте
	Диско-вый нож

	Поролон h=40мм 9х14см
	1
	0,01471 кв.м
	Поролон 40мм листовой 2х1м
	
	Белый


	Сабель-ный нож


Спецификация фурнитуры

	Наименование
	Характеристика
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Нитки швейные
	35ЛЛ
	1м

	0,0004
Боб2500
	Белый

	

	Шнур 
	Шнур плоский 8мм - дл.13см 
	1шт
	0,13м
	Белый 
	


Спецификация упаковки
	Наименование
	Характеристика
	Кол-во
	Ед.изм
	Цвет
	Приме-чание

	Пакет


	150х250 п/п, 30 мкм
	1
	шт
	
	

	Хедер Мочалки массажные, 140х150, прямоуг/ картон /
	
	1
	шт
	
	

	Термоэтикетка - стикер
	Полуглянец, большой, 58х40мм
	1
	шт
	
	

	Скрепки упаковочные 26/6
	
	2
	шт
	
	

	Термоэтикетка - стикер
	Полуглянец, малый, 46х18мм
	0,1334
	шт
	
	

	Гофрокороб с печатью EVA
	0,185кг, 355х195х245
	0,0667
	шт
	
	


Технологическая последовательность обработки
	№ п/п
	Наимено-вание операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Раз-ряд работ
	Примечание

	Подготовительные работы

	1
	Вязание полотна-основы
	Вязание полотна-основы на кругловязальном оборудовании, предназначенном для вязания данного артикула
	Вяза-ние 
	2
	Согласно заправочной карте 

	2
	Нарезка полотна-основы
	Отмерить и нарезать полотно длиной 25 см, ровно вдоль полосы (в полотне должно быть ровно три полосы)
	Подбор

	2

	Полотно остается лицевой стороной внутрь

	3
	Выворачи-вание полотна 
	Вывернуть мочалку с помощью приспособления для выворачивания, обрезать протяжки


	Подбор

	2
	Обрезать протяжки, оставляя концы не длиннее высоты петель

	4
	Выворачи-вание полотна
	Вывернуть мочалку с помощью приспособления для выворачивания на изнаночную сторону
	Подбор

	2
	Полотно лицевой стороной внутрь

	Отшив мочалки

	1
	Сборка
	1. Застрочить верхний срез, вкладывая петлю из шнура в угол, концами к срезу полотна (см.фото готового изделия)
2. Вывернуть на лицевую сторону
3. Разместить внутри поролон, выровнять
4. Подогнуть на 1-1,5 см и застрочить открытый срез мочалки, подправляя углы
	Прям.
	3
	Концы петли должны быть встык

	Упаковка

	1
	Упаковка
	1. Вложить мочалку в пакет
2. Согнуть хедер пополам и одеть на верхний край пакета
3. Степлером закрепить хедер по бокам двумя скрепками 
4. Наклеить большую термоэтикетку-стикер на заднюю сторону хедера
	Упаков-щица
	2
	

	2
	Комлектов-ка
	1. Сложить по 15 штук в короб
2. Заклеить короб скотчем

3. Наклеить две малых термоэтикетки на короб
	Упаков-щица
	2
	Одна термоэтикетка содержит информацию об упаковщице, вторая – о содержании короба (артикул, количество)


Требования к качеству выполнения работ
	Требование
	Описание требования

	Качество вязанного полотна
	Параметры полотна согласно технологической карте, заправочной карте и Инструкции по контролю качества вязанного полотна

На полотне не должно быть дыр, спущенных петель и грязи

	Качество подготовки полуфабрикатов
	Параметры полуфабриката согласно заправочной карте и Инструкции по контролю качества подготовки полуфабриката.
Нарезка осуществляется вдоль полосы, в полотне должно быть ровно три полосы. 
Длина нарезанного полотна должна быть 25 см. 

	Качество строчек
	Параметры швов и строчек согласно Рабочей инструкции швеи по качеству строчек.

Петлю из шнура застрочить тройной закрепкой. 

Проверить фиксацию шнура внутри строчки.
Избегать вытянутых строчкой углов мочалки 

	Качество упаковки
	Соблюдение ровного крепления этикеток на изделиях.

Контроль четкости текста и штрих-кодов на стикерах. Соблюдение количества изделий в коробках

	Соблюдение  технологической последовательности
	Соблюдение лицевой и изнаночной стороны на полуфабрикатах. Соблюдение технологии и последовательности сборки. 


Раскладка крой сабельный нож 
Поролон 40мм листовой 1х2м (1 к-т: 1 деталь поролона)

68 шт. с листа
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